
 

  

29 Uhrensystem US1  
Uhren-Ethernet-Timeclient US1 IP 

Beschreibung: 
Der Uhren-Ethernet-Timeclient US1 IP dient als Baugrup-
pe zur Erzeugung der aktuellen Uhrzeit aus drei unab-
hängigen Zeitquellen. 

1.) Generierung der Daten über Ethernet per integriertem 
Interface, das auch für eine erweiterte Kommunikati-
on über das Internet eingesetzt werden kann. Die 
Verwendung von Standard-Protokollen ist erforder-
lich. 

2.) Controller für die Generierung der Uhrzeit aus einer 
Antenne, deren Signal direkt an der Quelle bereits di-
gital aufbereitet wurde. 

3.) Eine interne, quarzgesteuerte Uhrzeit dient als Rück-
fall- und Pufferebene, sollten Probleme mit den ex-
ternen Uhrzeiten auftreten.  

Die Auswahl der verwendeten Zeitquelle kann sowohl per 
Konfiguration festgelegt werden, als auch aufgrund der 
Verfügbarkeit bzw. der Qualität der einzelnen Zeitquellen 
automatisch erfolgen. 
Über Standard PC’s mit Web–Browser (Internet – Explo-
rer o.ä.) kann auf den integrierten Web–Server zugegrif-
fen werden. Der Zugriff auf Konfigurationsdaten ist mittels 
Passwort geschützt und kann je nach Netzwerkstruktur 
bzw. –freigabe lokal begrenzt bzw. weltweit erfolgen. 

Die Ethernetanbindung ist über den CAN – BUS im Uh-
rensystem US1 mit allen anderen Baugruppen verbunden. 
Der tatsächliche Funktionsumfang ist abhängig von der 
verwendeten Firmware im Hauptuhr – Steuerprozessor. 
SNTP 
An der Baugruppe können der Primary und der Secondary 
SNTP Server, sowie das Gateway konfiguriert werden. 
Die SNTP Zeit wird automatisch empfangen, konvertiert 
und an die HUS Baugruppe im kompatiblen Datenformat 
übermittelt. 
DCF77 
Die Baugruppe ist mit einem DCF77-Eingang ausgestat-
tet, der DCF77 kompatible Zeitsignale empfangen und 
auswerten kann. Die DCF77 Zeit wird automatisch emp-
fangen, konvertiert und an die HUS Baugruppe im kompa-
tiblen Datenformat übermittelt. 
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RTC 
Die Baugruppe ist mit einer batteriegepufferten, hochge-
nauen Quarzuhr (RTC) bestückt. Diese RTC wird von 
einem integrierten, temperaturkompensiertem Quarz 
versorgt, wodurch eine Genauigkeit von +/- 2ppm (bei 
0...40° Grad) erreicht wird. Dies entspricht einer Gangre-
serve von ca. +/-1 Minute pro Jahr bzw. ca. 0.2 Sekunden 
pro Tag. 
 
Arbeitsweise  
Die RTC wird mittels der verfügbaren Zeitquelle synchro-
nisiert und bildet damit die  Zeitbasis für das HUS Uhren-
system. Sollten keine externe Zeitquelle zur Verfügung 
stehen, kann die RTC selbstverständlich auch manuell 
gestellt werden. 
Optional lässt sich der Status der Uhrenanlage im Ganzen 
als auch jede Einzelbaugruppe abfragen. Zusätzlich kann 
dann das gesamte System über diesen Weg konfiguriert 
und ferngewartet werden. Der Funktionsumfang hiervon 
ist in abhängig von der verwendeten Firmware in den 
Baugruppen, der Hauptuhr und der US1 IP. 
 
Auf der Frontplatte wird mit den LED’s „ON“, „5V“, „Error“ 
sowie die blinkende „CPU o.k.“ -  über den gegenwärtigen 
Status der Einheit Auskunft gegeben. Auch der Status der 
Ethernetanbindung wird durch zwei weitere LED’s ange-
zeigt 
 
Fehlermeldungen werden im Klartext mit protokollierter 
Zeit und Dauer angezeigt. Automatische Benachrichti-
gungsdienste sind einrichtbar. Auch die Integration in 
bahnspezifische Informationssysteme wie DEFAS ist 
optional lieferbar. 
 
Ein interner Temperatursensor gibt Auskunft über die 
Klimabedingungen im Schaltschrank 
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Technische Daten:  

Datenformat: SNTP 
 
Steuereingänge: 
Anzahl: 16 
Art: optisch entkoppelt 
Steuerstrom: je 5mA 
 
Steuerausgänge: 
Anzahl: 16 
Art: open Collector 
Belastbarkeit: je 100mA 
 
Schnittstellen: 
RS232: 
Max. Übertragungsrate: 115,2 kBaud 
 
CAN: 
Max. Übertragungsrate: 1 MBaud 
Art: 0V - bezogen 
 
I²C – Bus: 
Max. Übertragungsrate: 400 kHz 
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Ehternet: 
Physical Layer:  10/100Base-T 
Übertragungsrate:  10/100 Mbps 
 (auto-sensing) 
Mode:  Full or half duplex  
 (auto-sensing) 
Anschluss:  RJ-45 

RTC - Echtzeituhr 
Gangreserve: 1Jahr 
Ganggenauigkeit: +/- 0,2 Sec. / Tag 
Schaltjahr & Wochentage: bis 2100 hinterlegt 

Betriebsspannung: +24V DC (18...36VDC) 
Stromaufnahme: 60mA typ. / max. 200mA 
zul. Umgebungstemp.: 0 bis +50°C 
Rel. Luftfeuchte: <80% 
Anschlüsse: 96-pol. Stiftleiste abc 
Format: Europakarte 
Einbaubreite: 1BE = 30mm 
Farbe: RAL 7032 
Gewicht: ca. 0,2kg 
 
19“ Baugruppe für 3 HE Baugruppenträger 
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