02 Vorverstarker - Aufsteckkarten PA
Vorverstarker PAE 08

PAE 08 S- 288

Beschreibung: Technische Daten:
Vorverstarkerbaugruppe mit unsymmetrischem

) . AnschlUsse: 13-pol. Federleiste
Eingang als Aufsteckkarte fur: VS 01, VS 07, Betriebsspannung: 24V DC
VS 08, VS 10 .
Stromaufnahme max.: 15mA
Die Aufsteckkarte ist mit 2 Steckbriicken ausge- zul. Umgebungstemp.: 0 bis +50°C
ristet um eine Tiefenlinearisierung (X2 gesteckt) . )
Eingang: unsymm.

und einen linearen Frequenzgang (X3 1-2), bzw.

Tiefenanhebung (X3 2-3 f. ME351) anzuwahlen. Eingang Impedanz: 2,1kQ

Am Trimmpotentiometer P1 kann die Verstarkung, Nt_annpegel Eing.: -40dB

an P2 die Begrenzung eingestellt werden. Micro - Versorgung: 5,5V DC

Die Baugruppe PAE 08 ist gegen Beschadigung Ausgangsnennpegel: -10dB

durch Verpolen geschutzt. Ausgangsregelbereich:  -20 bis +6dB
Ausgangsimpedanz: <100 Q
Klirrfaktor: 0,1%
Ubertragungsbereich: 100Hz bis 13kHz
mit X2 63Hz

Fremdspannungsabstand: 108dB
Ubersteuerungsfestigkeit: 25dB

Abmessungen (I x b x h): ca. 65 x 45 x 16mm
Gewicht: ca. 25¢

Bestelldaten:  Vorverstarker PAEO8 S-288
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