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Beschreibung:

Der Summenverstarker PAA 01 wird als Ausgangs-
verstarker in der Baugruppe VS 08 S-195 einge-
setzt.

Dies ermoglicht einen Betrieb des VS 08 als eigen-
standigen Mischverstarker mit 2 x 3 Eingangen und
2 Ausgangen oder mit 7 Eingangen auf 1 Ausgang.
Der PAA 01 wird hier anstelle der Eingangsbau-
gruppen gesetzt und hat einen symmetrisch erdfrei-
en Ausgang.

Die Verstarkung ist am Potentiometer P1 einstellbar.

Technische Daten:

Anschlisse:
Betriebsspannung:
Stromaufnahme:

zul. Umgebungstemp:

Eingang:
Eingangspegel:
Eingangsimpedanz:

Ausgang:
Ausgangspegel:
Ausgangsimpedanz:

Klirrfaktor:

Ubertragungsbereich:
Fremdspannungsabstand:

Abmessungen (I x b x h):

Gewicht:

13-pol. Federleiste
24V DC

15mA

0 bis +50°C

unsymm.
-10dB
0Q

symm. erdfrei
+0dB
<1kQ

<0,1%
25Hz bis 25kHz
>92dB

ca. 45 x 45 x 25mm
ca. 40g
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