03 Klein - Vorverstarker KV
Mikrovorverstarker KV 04
KV04 S-182
Mikro dyn.
p—1 24— +0dBu
Beschreibung: Technische Daten:
Der Klein - Vorverstarker KV 04 ist mit einem Anschlisse: Klemmen
Eingang fur dynamische Mikrofone ausgestattet. Betriebsspannung : 15 bis 30V DC
Die Verstarkung ist am Potentiometer P1 einstellbar. ~ Stromaufnahme: 12mA
Die Spannungsversorgung des Vorverstarkers er- zul. Umgebungstemp.: 0 bis +70°C
1;032:83:3; die beiden Ausgangstonadern (Phantom- Anzahl der Eingénge: y
Die Abmessungen sind so gewahlt, da® der Einbau E!ngang: . danz: i)grli}.zerdfra
in eine handelslbliche Schalterdose mdglich ist. Ingangsimpe .anz.
Eingangspegel: -64dB
Eingangsregelbereich:
Ausgang: elektr. sym.
Ausgangspegel: +0dB
Ausgangsimpedanz:; <6000
Klirrfaktor: <0,2%

Ubersteuerungsfestigkeit:

Ubertragungsbereich:

Fremdspannungsabstand:

Format:

Befestigung:
Abmessungen (I x b x h):
Gewicht:

60Hz bis 10kHz
>120dB

Leiterplatte
Schalterdose

ca. 48 x48 x 20 mm
ca. 25¢g
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