
07 Endverstärker EV
Endverstärker 4W/8Ohm EV 04

Beschreibung:
Der Endverstärker EV 04 ist ein Klein-Leistungs-
Verstärker. Er ist aufgebaut als ½ Eurokarte mit 21-
pol. Steckerleiste. Der Eingang ist symmetrisch
erdfrei, der Ausgang unsymmetrisch.
Als Spannungsversorgung werden 24V DC benötigt.

Technische Daten:
Anschlüsse: 21-pol. Stiftleiste
Betriebsspannung: 24V DC
Stromaufnahme max.: 300mA

Eingang: symm. erdfrei
Eingangsimpedanz: 40kΩ
Eingangsnennpegel: ±0dB

Ausgang: unsymm.
Ausgangsspannung: 5,5V
Ausgangsimpedanz: 8Ω
Ausgangsleistung Sinus: 4W
Ausgangsleistung Musik: 6W

Klirrfaktor bei Vollast: <0,15%
Leistungsbandbreite: 26Hz bis 24kHz
Fremdspannungsabstand: >106dBm

Format: ½ Eurokarte
Abmessungen (l x b x h): ca. 96 x 60 x 30mm
Gewicht: ca. 55g

Bestelldaten: Endverstärker 4W/8Ohm EV 04 S-030
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