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Beschreibung: Technische Daten:

L . L . Anschlisse: Schraubklemmen
Mikrofon- und sinem uneymmetischen Hochpogel.  ESieDsspannung: 230V 50 bis 60z
Eingang. Er ist in zwei Aus),q‘ﬂhrungen erhéltlich? ° Iz'ﬁ:stjjr?]gzabﬁgagtr:ﬁ . Omsi(s lggf\c
In der Ausfihrung EV 05A ist der Ausgang - ~mgebungstemp.-
niederohmig (8Q). Fiir die 100V - Technik steht der  Eingang 1: symm.

EV 05B mit hochohmigem Ausgang (2,5kQ) zur Eingangsimpedanz 1: 200Q

Verfligung. Eingangsnennpegel 1: -64dB

Beide Ausfiihrungen besitzen einen 24V Gleich- Eingang 2: unsymm.

Spannungsausgang zur Versorgung von Vorstufen Eingangsimpedanz 2: 12kQ

etc. Dieser darf mit maximal 40mA belastet werden. Eingangsnennpegel 2: -20dB

v[\)/leerdgx. sind erdfrei und konnen zentral geerdet 8_Q | 100\’.
Ausgang: nicht erdfrei erdfrei
Ausgangsspannung: ca. 6V 100V
Ausgangsimpedanz: 8Q 2kQ
Ausgangsleistung Sinus: 5W
Ausgangsleistung Musik: 7W
Ausg.-spannung f. Vorst.: 24V / 40mA
Klirrfaktor bei Vollast: <0,16%
Leistungsbandbreite: 40Hz bis 10kHz
Fremdspannungsabstand: <121dB
Format: Wandgehause
Farbe: grau
Abmessungen (I x b x h): 200 x 120 x 80mm
Gewicht: ca. 500g

Bestelldaten:  Vollverstarker 5W/80hm EV 05A S-141A

Vollverstarker 5W/100V EV 05B S-141B
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