
Medienton-Mischverstärker MV72

Professioneller Medienton-Mischver-
stärker für alle Anwendungsgebiete

• Konferenz- und Schulungsräume
• Seminarräume und Gerichtssäle
• Rathäuser und Gemeindeämter
• Behörden und öffentliche Einrichtungen
• Firmeneigene Konferenzräume
• Tagungshotels und Schulungsstätten

Ausstattungsmerkmale:
• Klangregelmöglichkeit für jeden Eingang
• 1 Mikrofon-Eingang Voice detectet
• 2 Line-Eingänge trafosymmetrisch
• 4 Stereo-Eingänge
• Eingänge sind fernsteuerbar
• Anzeige der aktiven Eingänge
• 2 Stereo-Ausgänge trafosymmetrisch
• 1 Mono-Ausgang trafosymmetrisch
• 1 Recording Ausgang ungeregelt
• Kaskadierbarkeit von 10 Geräten
• Schnittstellen zur Medientechnik

Optionales Zubehör:

MV72_RS232
Fernsteuermodul
für RS232-Schnittst.

MV72_VCA
Fernsteuermodul
für Spannungs-
Schnittstelle

MV72_EÜ02
Eingangsübertrager
Stereo für AUX 4-7

MV72_MV01
Mikrofonverstärker-
Modul für AUX 4-7
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ÜBERREICHT DURCH:

Blockschaltbild:

Technische Daten:
Eingänge
Micro: -63...-20dBu
Line: -20...+6dBu
Ausgänge
Mono / Links / Rechts: +/-0dBu
Übertragungsbereich: 20Hz – 35kHz

Anlagenbeispiel:

Klirrfaktor: <0,2%
Störspannungsabst.: Mic: >60dB

andere: >78dB
Allgemein
Stromversorgung: 24V DC
Format: 1HE Tisch – Einbaugeh.

Technische Änderungen vorbehalten!
Ausgabe März 2006
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Der Mischverstärker
kann von einer Mediensteuerung
oder manuell geschaltet werden.
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