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SK
SK 24
SK24 S-416
Rh.
AK1 AK2

a max = +6/+4dBu
e = 100/50V

Beschreibung:

Die Steuerkarte wird verwendet, wenn ein
Ausgangssignal eines Endverstarkers als Eingang
eines Vorverstarkers bendétigt wird.

Der Eingangspegel kann mittels Jumper wahlweise
auf 50V oder 100V eingestellt werden. Der
Ausgangspegel ist werkseitig auf +0dBu eingestellt.
AuBerdem ist die Karte mit einem Relais
ausgestattet, dass fur Dbeliebige Funktionen
verwendet werden kann, z. B. Pflichtruf.

Die Lieferung der SK 24 erfolgt als Platine mit
Tragern fur die Hutprofilschiene oder montiert im
Beikasten. Bitte bei Bestellung mit angeben.

SK24/A:

Die ,A“ Version der Steuerkarte hat die gleichen
Funktionen wie die SK24. Der Ausgangspegel ist fur
Vorverstarker mit einem Eingangspegel von —40dBu
vorgesehen.

Technische Daten:

Anschlisse:
Betriebsspannung:
Stromaufnahme:

zul. Umgebungstemp.:

Eingang:
Eingangspegel:
Ausgang:
Ausgangspegel:
Regelbereich:
Ausgangspegel A:
Regelbereich:
Klirrfaktor:

Ubertragungsbereich:
Fremdspannungsabstand:

Abmessungen (I x b x h):
Gewicht SK24

Abmessungen Beikasten:

(Ixbxh):
Gewicht:

Schraubklemmen
24V DC

0 bis +50C

sym.
50/100V

sym. Erdfrei
+0dBu
o - +0dBuU

-40dBu
o - -34dBu

<0,1%
25Hz bis 25kHz
>92dB

ca. 68 x 61 x 25mm
ca. 100g

ca. 130 x 115 x 45mm
ca. 80g

Bestelldaten: Dampfungsplatine +0dBu

Dampfungsplatine -40dBu

SK24
SK24A

S-416
S-416A
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