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Beschreibung:

Die SK48 findet ideale Verwendung in Haupt- und Unter-

zentralen, bei denen die Signaliibertragung via Lichtwel-

lenleiter (LWL) geschieht. Die SK48 ist als Stromversor-
gungs- und Anpass - Baugruppe fir die Adaptierung von

ADS1200TRX Baugruppen optimiert. Sie pafit diese oder

ahnliche Karten an die Bedurfnisse von ELA — Anlagen an.

Die elektrische Verbindung dieses Kartenparchens ge-

schieht im wesentlichen Uber bis zu 4 Stick RJ45 —

Patchkabel an der Frontseite. Lediglich die Stromversor-

gung der ADS — Karte geschieht ruickseitig.

Auf der SK48 ist ein Weitbereichs- DC/DC — Wandler zur

Versorgung der ADS — Karte integriert, welcher sich durch

héchste Effizienz auszeichnet.

Weiterhin stehen zwei Audio Eingange zur Verfligung.

Diese sind jeweils mit einem passiven Eingangstibertra-

ger ausgestattet, welcher die galvanische Trennung und

somit Erdfreiheit gewahrleistet. Es sind zwei Betriebsarten
konfigurierbar:

- 100V Eingang: einstellbare Dampfung bei gleichzeiti-
ger, starker Tiefpass — Filterung. Dieser Modus wird
vorwiegend zur Rickibertragung eines 28 Hz — Pi-
lottons verwendet, der dann in der Hauptzentrale
ausgewertet werden kann.

EN 60 849 bzw. VDE 0828 Verwendung zu finden.

Die SK48 verfligt ferner Giber zwei optoentkoppelte Steue-
rungseingénge. Uber eine Konfigurationsmatrix kénnen
diese zwei oder weitere sechs Eingange zum Melderelais
oder zur ADS — Baugruppe zugeordnet werden. Die bei-
den potentialfreien Relais — Ausgénge der ADS — Karte
werden durchgeschleift.

Die seriellen Busse (2 x RS-232, 2 x RS-485/422) werden
ebenso durchgeschleift.

Technische Daten:
Audio Eingéange:

Art:
Eingangsimpedanz:

trafosymmetrisch erdfrei
ca. 15kOhm

Konfiguration fiir Nennpegel +/- 0dBu:

Audio — Bandbreite:
Klirrfaktor THD&N:

10Hz — 100kHz
0,01% @ 1kHz

Konfiguration fiir Nennpegel 100V:

Audio — Bandbreite:
Dampfungsbereich:

Audio Ausginge:
Passiv — Modus:

Aktiv — Modus:

Stromversorqung:
Eingangsspannung:

10Hz — 150Hz
-35...-80dB @ 100Hz

siehe technische Daten der Quelle (z.B.
ADS1200TRX)
siehe Si19NF - Modul

+19...+30V DC, +24V typ.

- +/- 0dBu Eingang: ungedampfte Ubertragung im ge-  stromaufnahme: 10mA (StandAlone & Ruhe)
samten Audiobereich. 610mA (Vollast)

Beide Eingange verfligen Uber SchutzmaRnahmen gegen 180mA (Typisch mit ADS1200TRX)

zu hohe EingangspegeL Ausgangsspannung: 12,4V DC

Die zwei Audio — Ausgénge der SK48 konnen entweder ﬁusgangsstrom:”_ ‘ lp}&aé‘

als Direkt — Durchschleifausgang konfiguriert werden, oder Aﬁsiﬂgisnr?sme igkeit: <-70dBu

aber mittels der. optionalen Si19NF - Modu'lle zu aktiyen, z_uI.gUm_geb-ungstemp.: 0 bis +50°C

regelbaren sowie trafosymmetrischen Ausgéangen ertlich-  anschiisse: 64-pol. alc - Leiste

tigt werden. ) Format: Europakarte, 100x160mm mit Frontplatte

Die Ein und Ausgéange sind aufgrund ihrer groflen Uber-  Einbaubreite: 1BE = 2SEP = 30mm

tragungsbandbreite, speziell im Tieftonbereich, geradezu  Farbe: RAL 7032

pradestiniert um in pilottoniiberwachten Anlagen nach Gewicht: 200g

Bestelldaten:  Stromversorgungs- und Anpass - Baugruppe SK48 S-646/1

fur LWL (ADS 1200 TRX)
Zubehor: Linepegel - Vorverstarker mit Pilotton - Eingang Si19NF S-638

Freigabe: CL 09/2005

Ausgabestand: 22.09.2005
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