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IHR Problemlöser wenn...
• vorhandene Kupferleitungen genutzt werden sollen
• LWL oder Funk unangemessen hohen Aufwand

bedeuten
• günstige Verdrahtungskosten im Vordergrund stehen
• Telefonleitungen verwendet werden müssen (bis 5km)
• Betrieb an pupinisierten Leitungen gefordert ist (bis

40km)
• eine nach EN60849 bzw. VDE0828 überwachte Audio-

und Datenverbindung benötigt wird 
• wirksamer Überspannungsschutz notwendig ist (über

optionale Überspannungsschutzmodule SK54)

Einsatzbereiche
• Bahn: Kommunikation zwischen Bahnhöfen

(Antrag auf Betriebserprobung ist gestellt)
• Gebäudeübergreifende Vernetzung
• Flughafen
• ... und andere weitläufige Verbindungen mit geringen

Anforderungen an die Datenübertragungsgeschwindigkeit



STEMIN GmbH * Hauptstraße 25 * 82549 Königsdorf * Telefon 08179 93110 * Telefax 08179 931199 * E-Mail info@stemin.com * Web www.stemin.com

ÜBERREICHT DURCH:
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Blockschaltbild: Ausstattung:
• Bidirektionale Transceiver für Überland-

Leitungen (1 x Audio, 1 x Daten)
• Hochohmiger Audio- & Daten – Receiver für

Multi – Slave Anwendungen
• Steuerdatenübertragung über robustes

Telefon – Mehrfrequenz – Wahlverfahren
(MFV / DTMF)

• Symmetrischer Audio Ein- und Ausgang 
• Pilottonauswerter & Generator (optionales

Steckmodul PAG19)
• Erdschlußüberwachung
• Kurzschluß- & Unterbrechungserkennung
• Pre – Equalizing zum Ausgleich der

frequenzabhängigen Leitungsdämpfung
• Sprachfilter konfigurierbar
• Weitbereichs – Sende- und Empfangspegel-

Korrektur
• Sende- und Empfangsimpedanzanpassung
• 8 + 1 (PTT) Steuereingänge (Optokoppler)
• 8 Steuerausgänge (Open Collector)
• Serielle Schnittstelle RS-232
• CAN – Bus – Schnittstelle
• Individuelle Softwarelösungen auf Anfrage

Weitere Details in ausführlichem Katalogblatt.
Technische Änderungen vorbehalten!
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