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Eingang 4
max. 130V eff. AC
max. 15V DC
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Ausgang 4
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MSTBVA 2,5/8-G -5,00

MSTB 2,5/8-ST -5,00

Beschreibung:

Die SK-55 besitzt jeweils 4 Eingangskandle und 4
Ausgangskanale und dient zur Auskopplung von
Gleichspannungsanteilen aus den Systemverstar-
kern der Serie E100.

Einfache Montage der SK-55 durch Schnappbefesti-
gung fir Hutschiene 35mm.

Die elektrischen Anschlisse sind ber 2 Stiick
8-polige Steckklemmen steckbar ausgefihrt.

Technische Daten:

Eingange:
Anzahl:
Nennpegel:
Max. DC-Anteil:
Ausgange:
Anzahl:
Nennpegel:
Ausgang:
Audiodaten:

4

max. 130V eff.
max. 15V DC

4

max. 130V eff.

max. 3 A

Ubertragungsverhaltnis:1 : 1
20 Hz — 100 kHz
0,01% @ 1kHz

Bandbreite:
Klirrfaktor:

Stromversorgung:
Betriebsspannung:

Stromaufnahme:
Anmerkung:

Allgemein:

Die Karte funktioniert in die-
ser Ausfilhrung rein passiv,
ohne Versorgungsspannung

Zul. Umgebungstemp.: 0...+50C
2 x 8pol. Steckklemme
80(86) x 80 x 43 mm

Profilschienenmontage

Anschlisse:
Format:
Einbaubreite:

Frontplattenfarbe: ohne
Gewicht: 1209
Bestelldaten:  Gleichspannungs-Auskoppelglied fiir 100V-Audio, 4-kanalig SK 55 S-793
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