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Steuerkarten

Uberspannungsschutz fiir 2 Audio-Leitungen
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Beschreibung: Technische Daten:
Die Uberspannungsschutz-Baugruppe SK54 schiitzt Au- .
dio-, NF-, DTMF- 0.4. Baugruppen vor Uberspannungs- é‘nsﬁlh::“weqft'_ 4.20nF
einwirkungen. Aufgrund des groRen Schutzpotentials Sarg ”e Iazailt'a't."t' 2’ 1% H
eignet Sie sich insbesondere fir Langstrecken- bzw. U- Ser!e”e nWl(Jj vita d 2X3 m
berlandleitungen, aber auch fiir Verbindungen zwischen eriller Widerstand: Y X 30
Gebauden. Max. Strombelastbarkeit: 100mA
Die Baugruppe ist bedingt auch fir Telefonanschaltungen  Audio:
geeignet, dazu bitte die Spannungswerte der Schutzele- Kanale: 2

mente beachten.

Es stehen 2 unabhangige Kanéle zur Verfiigung. An den
mit ,int.“ gekennzeichneten Klemmen erfolgt der Anschluf®
der ELA-Anlage bzw. des zu schitzendes Gerates, bei
den mit ,ext.“ gekennzeichneten Klemmen der Anschluf®
von auRen bzw. der Uberlandleitung.

Der Anschluf3 der Erdungsleitung erfolgt Uber einen Ka-
belschuh in Ring- oder Gabelform. Die Erdungsleitung darf
maximal 10cm lang sein und muss direkt auf die Riick-
wand bzw. das Gehause fiihren. Bei C-Schienenmontage
kann auch eine benachbarte Erdklemme Verwendung
finden. Der empfohlene Erdleiterquerschnitt betragt 4mm?2,
unabhangig vom Querschnitt der Audioleitung.

Die Montage erfolgt entweder direkt mittels Abstandsbol-
zen oder auf einer C-Schiene. Die dazugehérigen Klam-
mern sind als Zubehor erhaltlich.

Bei der Verdrahtung ist prinzipiell zu beachten, dal an-
kommende und abgehende Leitungen groftmdglichen
Abstand zueinander haben und sich mdglichst auch nicht
kreuzen. Dies ist erforderlich, da ansonsten einwirkende
Uberspannungen durch die kapazitive Leitungskopplung
die Schutzbaugruppe umgehen und doch auf die zu
schutzende Baugruppe einwirken kénnen.

Max. Eingangspegel:
Klirrfaktor(THD&N):
Ubertragungsbereich:

Quelle 40Q/Last 100kQ
Quelle 600Q/Last 600Q

Uberspannungsableiter:

Durchbruchspannung:
Max. Ableitstrom:

Trisildioden:
Sperrspannung:
Max. Ableitstrom:

Varistor:
Durchbruchspannung:
Max. Ableitstrom:

Allgemein:
Anschliisse Audio:

Anschlul} Erde:

zul. Umgebungstemp.:

Abmessungen (Ixbxh):

+20dBu (8V)
<0,001% @ 1kHz

10Hz bis 200kHz
10Hz bis 150kHz

90V
5kA (8/20ps)

45V
8A

30V AC/38v DC
500A

Schraubklemmen
Typ: MKDS3/4-5,08
Querschnitt: 1,5mm?
Schraubklemme

Schraube UNC 6-32 x 1/4"

Kabelschuh M4

min. 4mm?

0 bis +55°C

ca. 105 x 45 x 25mm
(ohne Klammern)

Gewicht: ca. 50g
Bestelldaten:  Uberspannungsschutz SK 54 S-684
Zubehor: C-Schienen Montageset SK54C-Mont (2xUSA10 & 2x Blechschr. 3,9x9,5)

Freigabe: NS 48/05, CL49/05

Stand: 10.12.2005




