KONFERENZTECHNIK | DOLMETSCHERTECHNIK | ELA — BESCHALLUNGSANLAGEN | MEDIENANLAGEN

SKS3

IHR Problemloser wenn...

5 W SKS3 -
vorhandene genutzt werden sollen
oder hohen Aufwand Long Line Transceiver
bedeuten
im Vordergrund stehen ON@ @ Error i
verwendet werden miissen (bis 5km) W ® ¢
Betrieb an gefordert ist (bis ) ® > -
40km) il @~
eine nach bzw. liberwachte Audio- i O
und Datenverbindung benétigt wird o E———pudo() | @ = G-
wirksamer notwendig ist (Uber %—mw{z} -
optionale Uberspannungsschutzmodule SK54) %—um
Einsatzbereiche Errr S
Bahn: Kommunikation zwischen Bahnhdofen L - j:_"
(Antrag auf Betriebserprobung ist gestellt) Es% ®—-
Gebaudeubergreifende Vernetzung , | Audio )
Flughafen 3
. und andere weitlaufige Verbindungen mit geringen e =3
Anforderungen an die Datenubertragungsgeschwindigkeit
Master Long Distance Slave
= T / — = e = Jlfm
AP = > i i SR e =] - ¢ =
= —__‘—<I>| ﬁ T g, | \\ 2T E‘il—’
> #E L G

/ i
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
| AUDIO AUDIO
<« RECEIVE RECEIVE .
Long Line Long Line
+-0...+10dBu +-0...+10dBu
MFV / DTMF = MFV / DTMF
< RECENVE RECEIVE

Long Line Long Line ™
+/-0...+10dBu +1-0...+10dBu

.
Error =

T » Strg. OUT1 OUT 1 = ;

-

4L
» Error

o
Sirg. "IN 1"~ —— " a—— < Strg. "IN 1

- Strg "oUT 8" OUT 8 ~t EL—

, } _:_ o
= Strg. "IN 8"
Ll_.

1
-

" - ! L P
- u T
Strg. "IN 8" e s
T

S_ fEMIH

A UDIB!.E PEHFE CcTION



KONFERENZTECHNIK | DOLMETSCHERTECHNIK | ELA — BESCHALLUNGSANLAGEN | MEDIENANLAGEN

Blockschaltbild: Ausstattung:
Bidirektionale Transceiver fir Uberland-
SKS3 Leitungen (1 x Audio, 1 x Daten)

Hochohmiger Audio- & Daten — Receiver fir
Multi — Slave Anwendungen
Steuerdatentbertragung  Uber  robustes
Telefon — Mehrfrequenz — Wahlverfahren
(MFV / DTMF)

Symmetrischer Audio Ein- und Ausgang
Pilottonauswerter & Generator (optionales
Steckmodul PAG19)
Erdschluf3iberwachung
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i v KurzschluB3- & Unterbrechungserkennung
|z| I}Rsm Pre — Equalizing zum Ausgleich der
il H sy frequenzabhangigen Leitungsdampfung
e 7T fl 2 }CAN Spr_achfilt_er konfigurierbar
we I 7" Weitbereichs — Sende- und Empfangspegel-
N 2 (3] g N }'CB"S Korrektur
S I~ ﬁ: Sende- und Empfangsimpedanzanpassung
LT — 1A 8 + 1 (PTT) Steuereingange (Optokoppler)
T . 8 Steuerausgange (Open Collector)
T s Serielle Schnittstelle RS-232
S — L—— CAN - Bus — Schnittstelle

Individuelle Softwarelésungen auf Anfrage

Weitere Details in ausfiihrlichem Katalogblatt.
Technische Anderungen vorbehalten!
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