
04 Steuerkarten SK
Linientreiber CPU-I/O für Telefon-Wahlkoppler SK 51

Beschreibung:
Die Baugruppe SK51 wird als Erweiterungs-
Baugruppe für  den  Telefon – Wahlkoppler SK50,
bei  der Betriebsart – CPU benötigt.
Sie unterstützt die Steuerung und ermöglicht eine
zwei- oder dreistellige Linieneinwahl von der
Telefon-Anlage in die Ela Anlage.
Dabei decodiert sie den, von der Telefonanlage über
SK50, erhaltenen Wahlcode, und steuert das
entsprechende Linienrelais in der Ela Anlage an.
Für je 32 Linien ist eine Baugruppe SK51 erforder-
lich.

Technische Daten:
Anschlüsse: 64-pol. Stiftleiste a, c
Betriebsspannung: 24V DC
Stromaufnahme: 50mA

zul. Umgebungstemp: 0...+50°C
Ausgangskanäle: 32
max. Strom je Kanal: 0,2A auf 0V schaltend

Format: Eurokarte, 100 x 160mm
mit Frontplatte 3HE

Einbaubreite: 1BE = 2SEP = 30mm
Gewicht: ca. 200g

Bestelldaten: Linientreiber f. SK50 SK 51 S-536
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