13 Sicherheitstechnik Sl
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Beschreibung: Technische Daten:
Der Textspeicher SI11 ist ein professioneller digi- ~ Anschlisse .
taler Audio Recorder ohne mechanische Einheiten. Eingang L/R: 2 x Cinch-Buchse
Stattdessen werden PC-Karten verwendet, auf de- ﬁus?ﬁprg rl-_/ R: in); i:f:]clz(h—IBS»t:c:wse
nen Audio — Informationen nichtfliichtig gespei- M(')cs)' er : hIUR: 0 ! :3.' 56 ereo
chert werden. Man kann eine PC-Karte mit 10 — 40 CI It_ | I?(S)C Ui KIX n. p5. Sub-D
MB stecken. 2;; rol I/O: emme 5p. u. Sub-
Auf diese I_(arte kann man max. 25_0 Texte sp_ei- DC '9\/_ Input; AC - Adapter
chern. Maximale Aufnahmedauer bei Monobetrieb . _
ca. 5 bis 87 min., je nach Karte und gewahltem  Eingangspegel: -10 dB unsymmetrisch
Frequenzgang. Bei Stereobetrieb sind diese Zeiten Eingangsimpedanz: < 18kQ
zu halbieren. Ausgangspegel: -10 dB unsymmetrisch
Aufnahme Uber Line — Eingang am Gerat maglich. Ausgangsmpe_danz: > 300
Steuerbar iiber Bedienelemente am Gerat, Midi- Frequenzgang: 10Hz — 7/10/14/19kHz
Interface oder Kontroll — Ein/Ausgénge. In ELA-  Klirfaktor THD&N } \
Anlagen Kontroll — Ein/Ausgénge tber SK36 ver- ~ Mode 2: uber 4kHz > 1%
riege|t_ Mode 1: uber 2kHz > 1%
Fremdspannungsabst.:  73dB
' Stérspannungsabstand: 60dB
Standard PC-Karte S|-Flash 16S: Kanaliibersprechen-St.: < 55dB/10kHz

1 i f&?t;rrérrﬁ, c Engvfr:gquki_, 36 _ Agg]g'jﬁ:ﬂ: Sampling Rate: 44,1/32/22,05/16kHz
7 bis 9 frei fur Texte. Stromversorgung: DC 9V - 24V / max.
450mA
Einbaumasse: 19" /1 HE
Gewicht: ca. 1,2 kg
Bestelldaten: Digitaler Textspeicher - AR100 Sl 11 -
PC-Karte 16MB - Leer Sl-Flash 16L -
PC-Karte 16MB - Standard Sl-Flash 16S -
PC-Karte 32MB - Leer Sl-Flash 32L -
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