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Relaiskarte 6x2-pol.

Relaisbaugruppen

RE
RE 19

RE19  s-338|Rn.
Gor
—H—C 122 1 120
1020 e )—pp—

1620
——: 2 16df

1azb \,y_..)_‘y_
2020
—— 3, 20

1820 ~p———
2420

4, 2udf
2220 *‘\—b’—--)—%
220
——: 5 28df

2620 e o—

3220

——C 6, 32df
a0z ey —
Bl xr
in

301

Linie 6 -_(I i
8f, X3
SR (R &

nnnnn

FErrlsrer ey
P i W s D |

6:
Kdo. w——(eiido. §

(de
Bf,
8b,
Frg T v+

Beschreibung:

Der Relaiseinschub RE 19 ist mit 6 Linien- und
2 Hilfsrelais ausgestattet. Sie wird Uberwiegend zum
Schalten von 100V LS-Kreisen verwendet.

Die Ruhe-, Arbeits- und Wurzelkontakte der
Linienrelais sind separat auf die Stiftleiste gefuhrt. Mit
Blankdrahtbriicken auf Lotstiften auf der Platine kbnnen
die Ruhe- und Arbeitskontakte gruppenweise
zusammengefasst werden. Zusatzlich konnen die
Ruhekontakte des ersten und letzten Linienrelais mit
einer Steckbricke (X6 / X7) kurzgeschlossen werden.
Dadurch ist gewahrleistet, dass ein ruhender
Lautsprecherkreis nicht  durch Einstreuungen
mitspricht.

Die Ansteuerung der Linienrelais erfolgt einzeln mit OV.
Bei einem Sammelruf wird bei der RE 19 ein Hilfsrelais
angesteuert, dass den Schaltbefehl, Uber Dioden
entkoppelt, an die Linienrelais und Uber einen 0V
gebundenen Arbeitskontakt auf die Stiftleiste weitergibt.
Dadurch kann an vielen Relais-Baugruppen ein
Sammelruf ausgelést werden, ohne den Sammel-
Rufgeber zu Uberlasten. Mit einer Steckbriicke (X3)
kann der Sammelruf der Linie 6 zugeordnet werden. Im
Ruhezustand wird ein OV Signal (Freigabe) auf die
Stiftleiste gefiihrt. Sobald eine Linie, der Sammelruf
(abkoppelbar durch entfernen von X2) oder der
Vorrang (Kdo.) aufgeschaltet wird, ist die Freigabe
abgeschaltet und die Meldung ,belegt® an der Stiftleiste
eingeschaltet. Es leuchtet die rote LED ,belegt® auf der
Platine. Diese Funktion ist durch Entfernen der
Steckbriicke X4 abwahlibar.

Der Relaiseinschub ist gegen Verpolen und
Uberlastung geschitzt. Die Einsatzbereitschaft wird
durch eine grine LED ,Bereit auf der Platine
angezeigt.

Technische Daten:

Anschlisse: 64-pol. Stiftleiste dbfz

Betriebsspannung: 24V DC

Stromaufnahme: 150mA (Sammelruf)
12mA (Freigabe/Ruhe)
40mA (Belegt)

zul. Umgebungstemp.: 0 bis +50°C

Uberlastschutz: Feinsicherung 5 x 20mm

Anzahl der Relais: 6 x 2-pol. wechsel

Schaltleistung: max. 1250VA
Schaltstrom: max. 5A je Linie
Schaltspannung: max. 250V

Kontaktwerkstoff: Silberlegierung

Eurokarte, 100 x 160mm
ohne Frontplatte

1BE = 2SEP = 30mm
ca.200g
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