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Beschreibung: Technische Daten:
Die RE 24 ist eine Relaiskarte, die speziell fir NF-  Anschlisse: 96-pol. Stiftleiste abc
Kreuzschienen entwickelt wurde. Betriebsspannung: 24VDC + 10%
Sie schaltet 2-polig einen Eingang auf 8 Ausgénge.  Stromaufnahme Ruhe: 10mA
Die Ansteuerung kann je Relais direkt, oder (iber Stromaufn. Je Relais: 20mA
eine integrierte 8x8-Diodenmatrix erfolgen. zul. Umgebungstemp.: 0 bis +50°C
DI? Schaltzusf(and(_a der 8 Relais, eine Bgtrlebs_- und Eingang: symmetrisch erdfrei
Stoérungsanzeige sind auf der Frontplatte integriert. . )
. i . Eingangsnennpegel: +0dBU
Eine Sammelrufleitung, zur gemeinsamen Aufschal- A i trisch erdfrei
tung der Relais, ist Gber Dioden entkoppelt auf die usgang: Symmetrisch erairet
AnschluRleist ’ fihrt Ausgangsnennpegel: +0dBU
NSCHILPISISIS GETLnT:. . __ Bandbreite: 20Hz bis 35kHz
Eine Meldeleitung zeigt an, ob eines der 8 Relais .
o Ubersprechen: >70dB
aktiv ist.
Uber einen Belegt-Eingang konnen alle Relais Format: Eurokarte, 100 x 160mm
blockiert werden, so dass sie nur noch Uber eine mit Frontplatte
eigene Selektionsleitung angesprochen werden Farbe: RAL 7032
konnen. Eine Meldung hierfiir steht potentialfrei zur  Einbaubreite: 0,5BE = 1SEP = 15mm
Verfligung. Gewicht: ca. 200g
In Verbindung mit der Riickwand-BUS-Baugruppe
S-501 kann eine NF-Kreuzschiene mit 8 Eingangen
und 8 Ausgangen aufgebaut werden.
Bei Zusammenschaltung mehrerer BUS-Bau-
gruppen kann eine Matrix von beliebiger GroRe
aufgebaut werden.
Sie kann im Baugruppentrager fiir Gestelleinbau,
oder im Tischgehause eingesetzt werden.
Bestelldaten:  Relaiskarte RE24
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