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Schalter- u. Relaiskarte

Relais- und Schalterbaugruppen
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Beschreibung:

Die Relais- und Schalterbaugruppe RS 02 ist mit
6 Linien- und 2 Hilfsrelais ausgestattet. Sie wird Uber-
wiegend zum Schalten von 100V LS-Kreisen ver-
wendet. Die Ruhe-, Arbeits- und Wurzelkontakte der
Linienrelais sind separat auf die Stiftleiste gefihrt. Mit
Blankdrahtbriicken auf Lotstiften auf der Platine kbnnen
die Ruhe- und Arbeitskontakte gruppenweise
zusammengefasst werden. Zusatzlich kdnnen die
Ruhekontakte des ersten und letzten Linienrelais mit
einer Steckbriicke (X6 / X7) kurzgeschlossen werden.
Dadurch ist gewahrleistet, dass ein ruhender
Lautsprecherkreis nicht  durch Einstreuungen
mitspricht. Die Ansteuerung der Linienrelais erfolgt
einzeln mit OV oder per Druck auf den
Schlafaugenschalter in der Frontplatte. Dabei wird die

Schalterstellung im Schalter angezeigt. Bei einem
Sammelruf wird bei der RS 02 ein Hilfsrelais
angesteuert, dal® den Schaltbefehl, Uber Dioden

entkoppelt, an die Linienrelais und Uber einen 0V
gebundenen Arbeitskontakt auf die Stiftleiste weitergibt.
Dadurch kann an vielen Relaisbaugruppen ein
Sammelruf ausgelost werden, ohne den
Sammelrufgeber zu Uberlasten. Mit einer Steckbriicke
(X3) kann der Sammelruf der Linie 6 zugeordnet
werden. Im Ruhezustand wird ein OV Signal (Freigabe)
auf die Stiftleiste gefuhrt. Sobald eine Linie, der
Sammelruf (abkoppelbar durch Entfernen von X2) oder
der Vorrang (Kdo.) aufgeschaltet wird, ist die Freigabe
ab- und eine Meldung ,belegt® an der Stiftleiste
eingeschaltet. Es leuchtet die rote LED ,belegt® in der
Frontplatte. Diese Funktion ist durch entfernen der
Steckbriicke X4 abwahlbar. Der Relaiseinschub ist
gegen Verpolen und Uberlastung geschiitzt. Die
Einsatzbereitschaft wird durch eine griine LED ,Bereit"
in der Frontplatte angezeigt.

Technische Daten:

Anschlisse: 64-pol. Stiftleiste fdbz

Betriebsspannung: 24V DC

Stromaufnahme: 150mA (Sammelruf)
12ma (Freigabe/Ruhe)
50mA (Belegt)

zul. Umgebungstemp.: 0 bis +50°C

Anzahl der Relais: 6 x 2-pol. wechsel

Anzahl der Schalter: 6

Schaltleistung: max. 1250VA
Schaltstrom: max. 5A je Linie
Schaltspannung: max. 250V
Kontaktwerkstoff: Silberlegierung

Format: Eurokarte, 100 x 160mm

mit Frontplatte
1BE = 2SEP = 15mm
ca. 200g

Einbaubreite:
Gewicht:
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