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Relaiskarte 8x2-pol.

Relaisbaugruppen

RE
RE 23

RE23 s.385
11c,
4c K1 2c|
3¢ 7c
Scl
14
2c K2 __551'
1c 5¢c
6c I
11a
e Sy
3a 7a
8al
14a
2a K4 5al
Ta 5a
6al
28c
210 K3F296 ]
20c 24c¢
25¢ I
31c
19¢ K8y F32¢ N
18c 22c
2301
28a
212 KTy F59a ]
20a 24a
25a 1
31a
19a K8y F32a 1
18a 22a
| 23a 1

Beschreibung:

Technische Daten:

Die Relaisbaugruppe RE 23 eignet sich besonders Anschlisse: 64-pol. Stiftleiste ac
zum Schalten von kleinen Pegeln (z.B. Mikrofonpe-  Spulenspannung: 24V DC

gel) und zu Steuerzwecken. Stromaufnahme: 8mA je Relais

Durch die flache Bauweise ist es maoglich, sehr viele  zul. Umgebungstemp.:  +50°C

Karten auf kleinstem Raum im Baugruppentrdger  Anzahl der Relais: 8 x 2-pol. Wechsel
unterzubringen. Schaltstrom: max. 2A
Standardm#Rig werden die Spulen der RE 23 mitoy  Sonaltspannung: rm“g gggy/gg
aqgeste_uert. Jedes Re"’!'s |s_t mit emner: eIgenen o ntaktwerkstoff: goldbeschichtete
Loschdiode versehen. Wird eine positive Ansteue- Silberlegierung
rungRbeIn;Jtlzgt, kann diese nur paarweise erfolgen. Format: Eurokarte, 100 x 160mm
* el 1- Einbaubreite: 1BE = 1SEP = 15mm
* Rel.34 Gewicht: ca. 100g

e Rel. 5-6

e Rel.7-8
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