10 Relaisbaugruppen RE
Relaiskarte 10x1-pol. RE 16

RE16 S-176
Rh.
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Beschreibung: Technische Daten:

Die RE 16 ist eine Relaiskarte fir Ruckwand- Anschlisse: Schraubklemmen
montage. Diese, (berwiegend als Pegelumsetzer Betriebsspannung: 24V DC
eingesetzte Relaiskarte, ist mit 10 Relais mit je = Stromaufnahme: 15mA je Relais
einem Umschalter ausgeriistet. zul. Umgebungsatemp.: -20 bis +70°C

Alle Ruhe-, Wurzel und Arbeitskontakte sind auf

. Anzahl der Relais: 10 x 1-pol. wechsel
Iél_emmen geflihrt . . Schaltleistung: max. 60VA
ie Spulen der RE 16 werden einzeln mit 0V Schaltstrom: max. 2A (30V)

angesteuerft. . o .. , Schaltspannung: max. 125V AC

Jedes Relais ist mit einer Léschdiode versehen. Kontaktwerkstoff: Ag /Ni
Abmessungen (I x b x h): 110 x 65 x 30mm
Befestigung: mittels Schrauben
Gewicht: ca. 150g

Bestelldaten:  Relaiskarte 10x1-pol. RE 16 S-176
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