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Beschreibung: Technische Daten:
Das NG 42 ist ein universell einsetzbares, primar Anschlisse: H15/ DIN41612
getaktetes Schaltnetzteil. Es zeichnet sich durch  Netzeingangsspannung: 210 .... 240V AC
seine groRe Leistungsfahigkeit (6A bei 36V DC) und  Netzeingangsfrequenz: 50/ 60Hz
eine hochstabile Ausgangsspannung bei geringen Leistungsaufnahme: max. 300VA
Abmessungen aus. zul. Umgebungstemp.: 0..+470°C
Das NG 42 ist dauerkurzschluf’fest und besitzt ei- ) o
nen Uberspannungs- und Ubertemperaturschutz. Es A.usgangssp_an'nung. 36},/ DC, £0,2%
: . - Einstellbereich: 5%
kann einen Netzausfall von 20ms Uberbricken. Ausganasstrom: max. 6A
In der Frontplatte befinden sich eine griine LED zur gang ' |
Anzeige der Eingangs- (AC) und eine gelbe LED zur  Wirkungsgrad: 74-90%
Anzeige der Ausgangsspannung (DC). Zwei Poten-  Restwelligkeit: <40mV
tiometer zum Justieren der Ausgangsspannung und  Stérspannung: <80mV (20MHz)
Strombegrenzung und eine Feinsicherung befinden .
sich, gegen unbefugten Zugriff geschitzt, an der Format: ilthrc;I:arr]tte ,I 1t?0x 160mm
Ober- und Unterseite des Gerates. Farbe: RAL 7%3‘2) atte
Um auch bei gréReren Entfernungen zum Verbrau- T - _
. . Einbaubreite: 2,3BE = 4,6SEP = 71mm
cher die Spannung zu stabilisieren, stehen am NG Gewicht: ca. 550
42 zwei Eingange bereit, mit denen die Spannung ' ' 9
vor Ort gemessen und dadurch der Spannungsfall
auf der Leitung zum Verbraucher ausgeglichen wer-
den kann.
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