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Beschreibung:

Die Baugruppen FR 01 (ohne Abb.) und FR 02 die-
nen zur Fernregelung von NF-Signalen mittels
Gleichspannung. Die Ausfuihrung FR 01 besitzt 1

Technische Daten:

AnschlUsse:
Betriebsspannung:
Stromaufnahme:

64-pol. Stiftleiste a, ¢
24V DC
max. 40mA je Kanal

Kanal, bei FR 02 sind es 2 Kanale. Mit dem Kom-  zul. Umgebungstemp: 0 bis +50°C

mando — Eingang (Kdo.) werden die Regler tUber- Eingang: symm. erdfrei

brickt. Die Karte arbeitet im Dampfungsprinzip - ist Einaan éim edanz: >33kQ.

kein Regler angeschlossen (oder Drahtbruch), ist Ei gangsimp .I' +0dB

das NF-Signal voll durchgeschaltet. Fir die Rege- Ingangsnennpeget. -

lung sind jeweils 2 Adern notwendig. Ausgang: symm. erdfrei
Ausgangsspannung: +0dB
Ausgangsimpedanz:; <600Q
Fremdspannungsabstand: >85dB
Regelbereich: 0 bis 60dB
Regelwiderstand: 50k log.
Kanal - Ubersprechen: >80dB
Klirrfaktor: <0,015%
Ubertragungsbereich: 50Hz bis 34kHz
Format: Eurokarte, 100 x 160mm
Einbaubreite: 1BE = 2SEP = 30mm
Gewicht: ca. 200g
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