
06 Leistungsregler LR
Lautsprecher - Regler 03 LR 03

Beschreibung:
Der Lautsprecher-Leistungsregler LR 03 ist ein Ein-
schub für Baugruppenträger. Die Regelung erfolgt
induktiv und sehr verlustleistungsarm. Die Lautstär-
ke wird logarithmisch in 11 x 3dB - Schritten durch-
geführt und umfasst einen Leistungsbereich von
0,1% bis 100%. Für Kommandozwecke wird der
Regler durch ein Relais überbrückt.

Technische Daten:
Anschlüsse: Klemmen
zul. Umgebungstemp: 0 bis +50°C

Eingangsspannung: 100V AC
Ausgangsspannung: 100V AC
Regelbereich: 11 Schritte á 3dB
Belastbarkeit Sinus: 150W / bei 100V
Belastbarkeit Musik: 200W / bei 100V
Eigen-Verlustleistung: max. 2,5W
Übertragungsbereich: 70Hz bis 20kHz
Kommando-Relais: 24V DC / 15mA

Format: Frontplatte
Farbe: RAL 7032
Einbaubreite: 2BE = 4SEP = 60mm
Gewicht: ca. 400g

Bestelldaten: Lautsprecher - Regler 03 LR 03 S-220
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