
06 Leistungsregler LR
Lautsprecher - Regler 01 LR 01

Beschreibung:
Der Lautsprecher - Regler LR 01 ist ein 1-kanaliger
Leistungsregler ohne Gehäuse für den universellen
Einbau. Aufgrund der geringen Abmessungen ist er
auch zum Einbau in handelsübliche Schalterdosen
geeignet.
Die Regelung erfolgt induktiv und sehr verlust-
leistungsarm. Die Lautstärke wird logarithmisch in
11 x 3dB - Schritten durchgeführt und umfasst einen
Leistungsbereich von 0,1% bis 100%. Für Komman-
dozwecke wird der Regler durch ein Relais über-
brückt.

Technische Daten:
Anschlüsse: Klemmen
zul. Umgebungstemp: 0 bis +50°C

Eingangsspannung: 100V AC
Ausgangsspannung: 100V AC
Regelbereich: 11 Schritte á 3dB
Belastbarkeit Sinus: 20W / bei 100V
Belastbarkeit Musik: 36W / bei 100V
Eigen-Verlustleistung: max. 1W
Übertragungsbereich: 70Hz bis 20kHz
Kdo-Relais: 24V DC / 15mA

Format: Platine
Abmessungen (l x b x h): ca. 54 x 54 x   mm
Gewicht: ca. 400g

Bestelldaten: Lautsprecher - Regler 01 LR 01 S-221
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