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Beschreibung:

Der 6-teilige Lautsprecher-Lautstérkeregler LR 04
ist ein Einschub fir Baugruppentrager. Ein Eingang
wird auf 6 Ausgange geschaltet und geregelt. Die
Regelung erfolgt induktiv und sehr verlustleistungs-
arm. Die Lautstarke wird logarithmisch in 11 x 3dB -
Schritten durchgefihrt und umfasst einen Leis-
tungsbereich von 0,1% bis 100%. Fur Kommando-
zwecke wird der Regler durch ein Relais Uberbrickt.
Ansteuerung der Spulen mit OV - einzeln oder Uber
Dioden entkoppelt als Sammelruf.

Léschdiode je Relais.

Technische Daten:

Anschlisse:
zul. Umgebungstemp:

64-pol. Stiftleiste a, ¢
0 bis +50°C

Anzahl der Eingange: 1
Eingangsspannung: 100V AC

Anzahl der Ausgange: 6

Regelbereich: 11 Schritte & 3dB
Gesamtbelastbark. Sin.:  max. 150W
Gesamtbelastbark. Mus.: max. 200W
Einzelbelastbarkeit Sinus: 50W
Einzelbelastbarkeit Musik: 70W
Eigen-Verlustleistung: max. 2,5W
Ubertragungsbereich: 70Hz bis 20kHz
Kommando-Relais: je 24V DC/15mA

Format: Eurokarte, 100 x 160 mm
mit Frontplatte
Farbe: RAL 7032
Einbaubreite: 2BE = 4SEP = 60mm
Gewicht: ca. 500g
Bestelldaten:  Lautsprecher - Regler 04 LR 04 S-247
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