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Technische Daten:
Anschluß: 3-pol. XLR
Anschlußleitung: 2,5m
zul. Umgebungstemp.: 0 bis +50°C

Mikrofon
Schwanenhals: 200 x 10mm
Frequenzbereich: 100Hz...10kHz
Empfindlichkeit: 1mV/Pa bei 1kHz
Impedanz: 200Ω
Richtcharakteristik: stark nierenförmig
Rückwärtsdämpfung: 24dB bei 1kHz

Taste
zulässige Spannung: 5...48V
zulässiger Strom: 100mA
Farbe: gelb

Abmessungen
Länge / Breite ca. 172/98mm
Höhe Gehäuse: ca. 25/45mm
Gesamthöhe: ca. 250mm
Gewicht: ca. 1kg

Beschreibung:
Die Tischsprechstelle TS 01 S3 im formschönen,
schweren Metallgehäuse der Größe 1 ohne
sichtbare Schrauben ist mit einem Taster bestückt,
der im Ruhezustand das Mikrofon kurzschließt.
Das dynamische Mikrofon ist auf einem 200mm
langen Schwanenhals mit 10mm Durchmesser
untergebracht. Der Anschluß erfolgt über ein 2,5m
langes Anschlußkabel mit 3-pol. XLR - Stecker.
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