
18 Tischsprechstellenfamilie AXENS TS 
Tischsprechstellen überwacht TS16...96AXENS

         TS16AXENS

Rückansicht

      Anschluß-
      Buchse CAT5

   Pegelregler für

Einspielbuchse
Tonträger

        TS32AXENS

        TS48AXENS

        TS64AXENS

        TS80AXENS

        TS96AXENS

Beschreibung:

Die Tischsprechstellenfamilie TS16...96AXENS ist im
hochwertigen, schweren Metall-Profilgehäuse der Größe
1/1...2/2 untergebracht. 
Das Mikrofon, die Mikro- und Datenleitung ist entsprechend
der DIN/VDE 0828, EN 60849 überwacht.
Als Steuerzentrale findet eine Standard AMX-Zentrale (z.B.
NI 2000) Verwendung. 
So ist ein offenes Anlagenkonzept mit problemloser
Anbindung aller gängigen Technologien realisiert.
Der standardisierte Steuerbus AX-Link erlaubt eine
einfache Verkabelung bis zu 900 Metern.
Ein Mischen verschiedenster Sprechstellentypen ist ebenso
möglich, wie die Einbindung einer Touchpanel-Sprechstelle
oder eines PC´s.
Die Funktionalität der Tasten und Rückmeldungen
entspricht einer Standardlösung. 
Prinzipiell sind sämtliche Funktionen frei programmierbar.
In Verbindung mit der Überwachungsbaugruppe SI15 wird
die Mikrofonleitung zur Zentrale auf Erdschluss,
Kurzschluß, Drahtbruch und Phasenlage überwacht.
Verwendung aller gängigen Einbaudosen CAT5/Telefon für
Hausinstallationen.

Ausführungen:

TS16AXENS  Grundausstattung

- 8 Linien/ Funktionstasten mit LED-Rückmeldung 
- 1 Sprechtaste in doppelter Breite
- 1 Gongtaste mit Rückmeldung
- 1 Sammelruftaste mit Rückmeldung 
- 4 Alarmtasten mit LED-Rückmeldung und

gemeinsamer Abdeckung,
- Betriebsspannungsanzeige-LED in grün
- Belegtanzeige-LED in rot
- Störungsanzeige-LED in rot
- Mikrofonüberwachung und Fernübertragung zur

Zentrale 
- Vorverstärker mit Begrenzer und Zoom-Funktion für

optimale Sprachverständlichkeit auch bei
schwankenden Besprechungsabständen

- Elektret – Mikrofon mit nierenförmiger Charakteristik
und Windschutz, montiert auf Schwanenhals 200mm

- Einspeisung eines Tonträgersignales mit Regler auf
der Sprechstellen-Rückseite

- Anschlußleitung 3m im Lieferumfang enthalten

TS32AXENS zusätzlich 16 Tasten 
TS48AXENS zusätzlich 32 Tasten
TS64AXENS zusätzlich 48 Tasten
TS80AXENS zusätzlich 64 Tasten
TS96AXENS zusätzlich 80 Tasten

Bestelldaten: Tischsprechstelle überwacht 16-teilig TS16AXENS
Tischsprechstelle überwacht 32-teilig TS32AXENS
Tischsprechstelle überwacht 48-teilig TS48AXENS
Tischsprechstelle überwacht 64-teilig TS64AXENS
Tischsprechstelle überwacht 80-teilig TS80AXENS
Tischsprechstelle überwacht 96-teilig TS96AXENS

Audio



Technische Daten: Unter Vorbehalt, da noch nicht Vollständig!!!

Vorverstärker
Ausgangspegel: 0dBu
Ausgangsimpedanz: <1k�
Klirrfaktor: <0,5%
Übersteuerungsfestigkeit: 30dB
Übertragungsbereich: 100Hz...14kHz

Mikrofon
Schwanenhals: 200 x 8mm
Frequenzbereich: 100Hz...10kHz
Empfindlichkeit: 1mV/Pa bei 1kHz
Schallwandler: Elektretkapsel
Richtcharakteristik: stark nierenförmig
Rückwärtsdämpfung: 24dB bei 1kHz

Abmessungen
Länge / Breite ca. 240/140mm
Höhe Gehäuse: ca. 25/55mm
Gesamthöhe: ca. 250mm
Gewicht: ca. 1kg
Anschluß: RJ 45 St. 8-pol.
Anschlußleitung: 2,5m
Betriebsspannung 24V DC ±20%
Stromaufnahme Ruhe: ca. 30mA 
zul. Umgebungstemp.: 0...50°C
Farbe: Nextel B34/schwarz

Störstrahlung und Störfestigkeit
CE – Kennzeichnung: EN 50081-1

EN 50082-2
IEC 10004-2
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