
Technische Daten:
Anschluß: Sub-D 25pol.
Anschlußleitung: 2,5m
Betriebsspannung: 24V DC ±10%
Ruhestrom: 30mA
zul. Umgebungstemp.: 0...50°C

Mikrofon
Schwanenhals 200 x 8mm
Frequenzbereich: 100Hz...14kHz
Empfindlichkeit: 3mV/Pa bei 1kHz
System: elektret
Richtcharakteristik: nierenförmig
Rückwärtsdämpfung: 20dB

Vorverstärker
Ausgang: sym. Erdfrei
Ausgangspegel: ±0dB
Ausgangsimpedanz: <1kΩ
Klirrfaktor: <0,5%
Übersteuerungsfestigkeit: 30dB
Übertragungsbereich: 100Hz...14kHz

Tasten
Anzahl: 6
Spannung: 24V
zulässiger Strom: 100mA

Abmessungen
Länge / Breite ca. 172/98mm
Höhe Gehäuse: ca. 25/45mm
Gesamthöhe: ca. 250mm
Gewicht: ca. 1kg

Beschreibung:
Die Tischsprechstelle TS 06 SE im formschönen,
schweren Metallgehäuse der Größe 1 ohne sicht-
bare Schrauben ist mit insgesamt 6 Tastern und
Schaltern mit LED’s bestückt.
Das Elektret - Mikrofon mit Windschutz ist auf einen
200mm langen, 8mm starken Schwanenhals
montiert. Im Sprechstellengehäuse befindet sich ein
Mikrofonvorverstärker mit Begrenzer für konstanten
Pegel auch bei wechselnden Sprechabständen. Der
Ausgang ist symmetrisch erdfrei.
Das 2,5m lange Anschlußkabel endet auf einem
25pol. Sub-D Stecker.

18 Tischsprechstellen mit Standardverdrahtung TS
Tischsprechstelle 06SE TS 06 SE

Bestelldaten: Tischsprechstelle 06SE TS 06 SE G- 184
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