18 Tischsprechstellen mit Standardverdrahtung TS
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Beschreibung:

Tischsprechstelle im formschénen, schweren Metall-
gehduse der Grolie 1 ohne sichtbare Schrauben be-
stuickt mit 2 Taster mit LED’s.

Elektretmikrofon auf Schwanenhals 8 x 200mm mit
Windschutz, Mikrofonvorverstarker mit Begrenzer
fur konstanten Pegel bei wechselnden Sprechab-
stdnden, Ausgang symmetrisch erdfrei, Steckplatz
fur Vorgong 1 - 3klang. Lautstarkeregelung getrennt
fur Mikrofon und Vorgong.

Méogliche Funktionen der Tasten

Technische Daten:

Anschluf:
AnschluBleitung:
Betriebsspannung:
Ruhestrom:

zul. Umgebungstemp.:

Mikrofon
Schwanenhals:
Frequenzbereich:
Empfindlichkeit:

8-pol. DIN41524
2,5m

24V DC +10%
30mA

0...50°C

200 x 8mm
100Hz...14kHz
3mV/ bei 1kHz

) - System: elektret
ohne Vorgong: Taster 1 und 2 Sprech-Linientaster ! - . .
mit Vorgong:  Taster 1 Vorgongauslésung und El_ph&chgr[ag’_[_erls’;lk. ) ;l(()ec;gnformlg
Sprech-Linientaster 1 uckwartsdampiung:
Taster 2 Sprech-Linientaster 1 Vorverstarker
AnschluRRkabel 2,5m mit 8-pol. Stecker. Ausgang: sym. Erdfrei
Ausgangspegel: +0dB
Ausgangsimpedanz: <1kHz
Klirrfaktor: <0,5%
Ubersteuerungsfestigkeit: 30dB
Ubertragungsbereich: 100Hz...14kHz
Steckplatz fir: Vorgong VG
Taste
Anzahl: 2
Spannung: 24V
zulassiger Strom: 100mA
Abmessungen
Lange / Breite ca. 172/98mm
Hoéhe: ca. 25/45
Gesamthohe: ca. 250mm
Gewicht: ca. 1kg
Bestelldaten:  Tischsprechstelle 02SV TS 02 SV G-051
Vorgong VG S-256
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