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Tischsprechstelle 01S3

Tischsprechstellen mit Standardverdrahtung
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Beschreibung:

Die Tischsprechstelle TS 01 S3 im formschénen,
schweren Metallgehduse der GréRe 1 ohne
sichtbare Schrauben ist mit einem Taster bestickt,
der im Ruhezustand das Mikrofon kurzschlief3t.

Das dynamische Mikrofon ist auf einem 200mm
langen Schwanenhals mit 10mm Durchmesser
untergebracht. Der Anschluf} erfolgt Uber ein 2,5m
langes AnschluRkabel mit 3-pol. XLR - Stecker.

Technische Daten:

Anschluf:
AnschluBleitung:
zul. Umgebungstemp.:

Mikrofon
Schwanenhals:
Frequenzbereich:
Empfindlichkeit:
Impedanz:
Richtcharakteristik:
Ruckwartsdampfung:

Taste

zulassige Spannung:
zulassiger Strom:
Farbe:

Abmessungen
Lange / Breite

3-pol. XLR
2,5m
0 bis +50°C

200 x 10mm
100Hz...10kHz
1mV/Pa bei 1kHz
200Q

stark nierenférmig
24dB bei 1kHz

5...48V
100mA
gelb

ca. 172/98mm

Hohe Gehause: ca. 25/45mm

Gesamthohe: ca. 250mm

Gewicht: ca. 1kg
Bestelldaten:  Tischsprechstelle 01S3 TS 01 S3 G-050
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