
Technische Daten:
Anschluß: Klemmen im Beikasten
Anschlußleitung: 28-pol. , 2,5m
Betriebsspannung: 24V DC ±10%
Ruhestrom: 60mA
zul. Umgebungstemp.: 0...50°C

Mikrofon
Schwanenhals 200 x 8mm
Frequenzbereich: 100Hz...14kHz
Empfindlichkeit: 3mV/Pa bei 1kHz
System: elektret
Richtcharakteristik: nierenförmig
Rückwärtsdämpfung: 20dB

Vorverstärker
Ausgang: sym. Erdfrei
Ausgangspegel: ±0dB
Ausgangsimpedanz: <1kΩ
Klirrfaktor: <0,5%
Übersteuerungsfestigkeit: 30dB
Übertragungsbereich: 100Hz...14kHz

Tasten
Anzahl: 20
Spannung: 24V
zulässiger Strom: 100mA

Abmessungen
Länge / Breite ca. 240/230mm
Höhe Gehäuse: ca. 25/55mm
Gesamthöhe: ca. 250mm
Gewicht: ca. 2,5kg

Beschreibung:
Die Tischsprechstelle TS 20 SE im formschönen,
schweren Metallgehäuse der Größe 3 ohne sichtba-
re Schrauben ist mit insgesamt 20 Tastern und
Schaltern mit LED’s bestückt.
Das Elektret - Mikrofon mit Windschutz ist auf einen
200mm langen und 8mm starken Schwanenhals
montiert. Im Sprechstellengehäuse befindet sich ein
Mikrofonvorverstärker mit Begrenzer für konstanten
Pegel auch bei wechselnden Sprechabständen. Der
Ausgang ist symmetrisch erdfrei und 2-pol. schalt-
bar. Der Ausgang wird durch die Sprechtaste oder
vom Vorgong aktiviert. Auf der Verstärkerplatine
befindet sich ein Steckplatz für einen 1 - 3klang
Vorgong. Die Lautstärkeregelung erfolgt getrennt für
Mikrofon und Vorgong.
Bestückung: 16 Linienschalter, 1 Sammelrufschal-
ter, 1 abgedeckter Alarmschalter, 1 Gongtaster für
ext. Gongausgang, 1 Sprechtaster mit Belegt-
Anzeige u. Verriegelung, und bei Bedarf int. Vor-
gongauslösung.
Durch Steckbrücken können Linien – und Sammel-
rufschalter sofort od. bei Betätigen vom Sprechtaster
aktiviert werden. Das Besondere dieser Sprechstelle
besteht darin, daß beliebig viele Sprechstellen, über
eine 26-pol. Busleitung verbunden, an einer Zentrale
betrieben werden können. Eine gegenseitige Belegt-
Anzeige mit Verriegelung bewirkt, daß immer nur
eine Sprechstelle aktiv werden kann. Der Alarm-
schalter wird nicht verriegelt. Das 2,5m lange
Anschlußkabel endet auf einem Beikasten mit
Klemmleisten.

18 Tischsprechstellen mit Standardverdrahtung TS
Tischsprechstelle 20SE TS 20 SE

Bestelldaten: Tischsprechstelle 20SE TS 20 SE G-059
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