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Beschreibung: Technische Daten:
Die Tischsprechstelle TS 10 LS im formschdnen, Anschluf: Schraubklemmen 'm
- . . Beikasten
schweren Metallgehduse der GrélRe 2 ohne sicht- . )
b Schrauben ist bestiickt mit: AnschluBleitung: 2,5m
are schrauben ISt bestuckt mit Betriebsspannung 24V DC £20%
- 6 Linientasten, gelb, Anzeige mit LED in gelb Stromaufnahme Ruhe: ca. 30mA
- 1 Sammelruftaste, gelb, Anzeige mit LED in gelb  zul. Umgebungstemp.: 0...50°C
- 1 Loéschtaste, rot, Anzeige mit LED in rot Farbe: dunkelbraun

- 1 Gong/Stdrtaste, orange, Anzeige m. LED in rot

- 1 Sprechtaste, gelb, Anzeige mit LED in rot Vorverstarker - optional:

- Elektret — Mikrofon mit nierenférmiger Ausgangspegel: OdBu
Charakteristik und Windschutz, montiert auf AL_ngangSImpedanz: <1k§3
Schwanenhals 200mm Klirrfaktor: - <0,5%

- Anzeige-Taste Fehler rot Ubersteuerungsfestigkeit: 30dB

- Lautsprecher 1W mit Reg|er UbertragunngereiCh: 100Hz...14kHz

- Vorverstarker mit Begrenzer optional ;

- AnschluBleitung 2,5m mit Schraubklemmen gmf:(rOfor:] Is: 200 x 8
im Beikasten chwanennars. xemm

Frequenzbereich: 100Hz...10kHz
Empfindlichkeit: 1mV/Pa bei 1kHz
Schallwandler: Elektretkapsel
Richtcharakteristik: stark nierenférmig
Ruckwartsdampfung: 24dB bei 1kHz
Taste/LED
Tasten-Spannung: UB - 0V-schaltend
zulassiger Strom: 100mA
LED — Strom: 11mA
L recher Abmessungen
Lea:ttt;gp eche W Lange / Breite ca. 240/140mm
Frequenzbereich: 250Hz...10kHz gohe (iﬁf_\_.’;u.se: ca. gggSSmm
Schalldruck: max 90dB G:jv"’i‘g;t_o & g: zkgmm
Impedanz: 500 Beikasten: 115 x 130 x 45mm
Bestelldaten:  Tischsprechstelle 10 LS TS 10LS
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