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Wandsprechstellen

Wandsprechstelle dynamisch mit Vorverstarkerausgang
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Beschreibung: Technische Daten:
Die Wandsprechstelle WSMVD besteht aus einem  Anschlul3: Lotstifte
dynamischen Mikrofon und einem Klein - Vorver- Leitungseinfuhrung: PG09
starker der zusatzlich noch einen unsymmetrischen Leitungsdurchmesser: 6,5...10 mm
Eingang hat. Die Verstarkung ist am Potentiometer Mikrofon
P1 einstellbar. Der Klein — Vorverstarker ist gegen .
Verpolen und Uberlastung geschiitzt Frequenzbereich: 400Hz...9kHz
) Empfindlichkeit: 1,3mV/Pa bei 1kHz
Die Wandsprechstelle ist im robusten Aluminiumge- Impedanz: 15Q
hause untergebracht und somit gegen mechanische . N
Beschadigungen geschutzt. Fur die Leitungseinfih- Mlklfofonvorverst_arker
rung ist eine Leitungsverschraubung PGO09 einge- Betriebsspannung: 15...30V DC
baut. Stromaufnahme: 12mA
Zul. Umgebungstemp: 0...+70°C
Ausgang: sym. Erdfrei
Ausgangspegel: +/- 0dB (-6...+7dB)
Ausgangsimpedanz: <6000
Klirrfaktor: <0,2%
Ubertragungsbereich: 40...14kHz
Fremdspannungsabstand: >122dB

Gehause

Abmessungen (I x b x h):
Schutzart:

Gewicht:

ca. 80 x 75 x 58,6 mm
IP64
ca. 400g

Bestelldaten:  Wandsprechstelle dynamisch mit

Vorverstarkerausgang

WSMVD

G-320

Audio




