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Wandsprechstellen

Wandeinbausprechstelle mit Liniensteuerung & Verriegelung
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Beschreibung:

Die Wandsprechstelle WES01V ist mit ihrer moder-
nen und attraktiven Edelstahlfront besonders fir
reprasentative Rdume geeignet.

Ihre Liniensteuerung erlaubt den Einsatz beliebig
vieler Einheiten an einer Zentrale. Im Betrieb kann
durch die gegenseitige Verriegelung maximal eine
Sprechstelle aktiv sein.

Zur Kontrolle auf Funktion der Einheit steht ein
Stormeldeausgang bereit.

Die Anschlisse stehen separat an der Klemmleiste
zur Verfligung.

Das Elektret-Mikrofon ist gegen mechanische Be-
schadigungen geschiitzt im Gehause untergebracht.
Fir die Leitungseinfiihrung werden zwei Leitungs-
verschraubungen PG11 mitgeliefert.

Der eingebaute Vorverstarker erlaubt auch einen
Einsatz der Sprechstelle in einer Entfernung von der
Zentrale von ca. 1000 Metern.

Die Sprechstelle wird mit Unterputzschale ausge-
liefert.

Technische Daten:

Anschluf3:
Leitungseinfihrung:
Leitungsdurchmesser:

Mikrofon
Frequenzbereich:

Typ:
Mikrofonvorverstarker
Stromaufnahme:
Ausgang:
Ausgangspegel:
Ausgangsimpedanz:

Klirrfaktor:
Ubertragungsber-.:

Schraubklemmen
PG11
6mm ... 9mm

20Hz...12kHz
Elektret

20mA

sym. erdfrei
+ 0dBu
<300Q

>0,05%
80Hz ... 15kHz

Fremdspannungsabstand: 70dB (Signal/Noise)

Aquivalentes
Eingangsrauschen:
Begrenzer

Ubersteuerungsfestigkeit:

Steuerlogik
Tastenanzahil:
Ausgangsstrom:
Spannungsfestigkeit:

Kontrollampe
Stromaufnahme:

Gehduse
Abmessungen (I x b x h):
Gewicht:

110dB

20dB

1
100mA
50V

10 mA

ca. 165x100x48
ca. 500g
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