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Beschreibung: Technische Daten:
Die Wandsprechstelle WS01V im robusten Alumini-  Anschluf3: Klemmen
umgehause ist mit einem Taster mit Kontrollampe Leitungseinfiihrung: PG09
bestiickt. Die Anschliisse stehen separat an der Leitungsdurchmesser: 6,5... 10 mm
Klemmleiste zu Verfiigung. Mikrofon
Das dynamische Mikrofon ist, gegen mechanische _—
% N X N Frequenzbereich: 400Hz...9kHz
Beschadigungen geschitzt, im Gehause unterge- L it X
AR : - . : . Empfindlichkeit: 1,3mV/Pa bei 1kHz
bracht. Fur die Leitungseinfihrung wird eine Lei- | danz- 150
tungsverschraubung PG09 mitgeliefert. mpedanz.
Der eingebaute Vorverstarker erlaubt auch einen  Mikrofonvorverstirker
Einsatz der Sprechstelle in einer Entfernung von der  Betriebsspannung: 15...30V DC
Zentrale von ca. 1000 Metern. Stromaufnahme: 12mA
Zul. Umgebungstemp.:  0...+70°C
Ausgang: sym. Erdfrei
Ausgangspegel: +/- 0dB (-6...+7dB)
Ausgangsimpedanz: <6000
Klirrfaktor: <0,2%
Ubertragungsber-.: 40 ... 14kHz
Fremdspannungsabstand: >122dB
Taste
Anzahl: 1
zulassige Spannung: 5...48V
zulassiger Strom: 100mA
Kontrollampe
Spannung: 24V
Strom: 25mA
Gehduse
Abmessungen (I x b x h): ca. 175x80x58
Schutzart: IP64
Gewicht: ca. 680g
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