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Mikro-Kapsel .
454D 1 150nm  S202(12p0l)
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Beschreibung: Technische Daten:
Die Wandsprechstelle WS02 im robusten Alumini-  Anschlul3: Klemmen
umgehause ist mit 2 Tastern mit Kontrollampe be- Leitungseinfihrung: PG09
stlickt. Die Anschliisse stehen separat an der Leitungsdurchmesser: 6,5... 10 mm
Klemmleiste zu Verfigung. Mikrofon
Das dynamische Mikrofon ist gegen mechanische Fre Set;zbereich' 400Hz.. 9kHz
Beschadigungen geschitzt im Gehduse unterge- qufindlichkeit' ' 13mV}i5a bei 1kHz
bracht. Fur die Leitungseinfihrung wird eine Lei- | pd i ' 1’5
tungsverschraubung PG09 mitgeliefert. mpedanz. Q
Taste
Anzahl: 2
zulassige Spannung: 5...48V
zulassiger Strom: 100mA
Kontrollampe
Spannung: 24V
Strom: 25mA
Gehduse
Abmessungen (I x b x h): ca. 241 x 80 x 62
Schutzart: IP64
Gewicht: ca. 1060g
Bestelldaten: Wandsprechstelle 02 WS02 G-034
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